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CONDICIONES DE INSTALACION Y USO

Marcado lateral: (Grafica 1)Cinta roja-blanca-roja sobre superficie del borde lateral del vehiculo, paralela
al piso. Marcacion de esquinas superiores delantera y trasera.

Altura de la cinta: A una distancia del suelo de 250 mm como minimo y 1.500 mm como maximo.

En el panel mas bajo disponible. Podra aceptarse una altura maxima de 2500 mm cuando la forma,
estructura, diseno o condiciones de funcionamiento del vehiculo impidan respetar el limite maximo de
1.500mm.

Extension de la cinta lateral: Debera cubrirse al menos el ochenta por ciento (80%) de la longitud total
del vehiculo.

En los extremos laterales delantero y trasero, la cinta deberd ubicarse a no mas de 600 mm del
extremo correspondiente, al igual que para cada extremo de la cabina de las unidades de traccion para
semirremolques y, en cada extremo de los remolques, excluida |la barra de traccion.

Las esquinas superiores deberan ir descritas por dos lineas a 90° una de otra y deberan marcarse con
cinta en no menos de 250 mm por lineay a no mas de 400 mm del borde superior del vehiculo.

Marcacion trasera (Grafica 2): Cinta retrorreflectiva roja, a lo ancho y alto del extremo trasero de la
carroceria, en los bordes de la misma.

Altura de la cinta inferior: A una distancia del suelo de 250 mm como minimo y 1.500 mm como
maximo. Podra aceptarse una altura maxima de 2500 mm cuando la forma estructura, disefo o
condiciones de funcionamiento del vehiculo impidan respetar el limite maximo de 1.500mm.

Cintas de bordes laterales: lo mas cercana al borde de |la carroceria.

Cinta de borde superior: A no mas de 400 mm del borde superior del vehiculo.

Extension de la cinta: Debera cubrir al menos el ochenta por ciento (80%) de los bordes traseros de la
carroceria.

La distancia entre el marcado de visibilidad instalado en la parte posterior de un vehiculo y cada luz
obligatoria de frenado debera ser superior a 200 mm.

Cintas blancas: No seran obligatorias. Sin embargo, si desea usarse, debera ubicarse, en el caso de los

remolques y semirremolques, en la parte frontal a lo ancho y alto del extremo de la carroceria. Para los
demas vehiculos, la cinta retrorreflectiva blanca, debera situarse Unicamente en el parachoques
delantero del vehiculo a menos de 60 cm del borde externo del parachoques.
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Grafica 1. Orientacion para la marcacion lateral
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Grafica 2. Orientacion para la marcacion trasera
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INSTALACION LATERAL PARA CAMIONES
ARTICULADOS (excepto furgon, ver grafica 4)
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INSTALACION LATERAL UNIDAD TRACTORA DE
VEHICULOS ARTICULADOS
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INSTALACION LATERAL PARA REMOLQUES DE
PLANCHON O PLATAFORMA
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INSTALACION LATERAL PARA CAMION RIGIDO EN

FURGON:

NOTA: Aplica para remolque tipo furgdén, buses, vehiculos agricolas,
industriales y de construccion.
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5| INSTALACION LATERAL PARA REMOLCADOR

NOTA: La unidad tractora también debe llevar cinta reflectiva.
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INSTALACION LATERAL PARA VEHICULOS CON CARROCERIA
CARRO-TANQUE
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INSTALACION TRASERA EN CARROCERIAS TIPO
PLANCHON, PLATAFORMA, GRUAS DE GANCHO U OTROS
QUE NO PRESENTEN BORDE PLANO EN EL EXTREMO

TRASERO

NOTA: Deben llevar dos lineas de cinta reflectiva roja o una linea de 10
cm. Gruas de plataforma o planchén deben aplicar grafica nueve (9).
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INSTALACION TRASERA EN CARROCERIA MEZCLADORA
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INSTALACION TRASERA EN REMOLCADOR Y GRUAS DE
PLANCHON O PLATAFORMA

\;\f_’f’ﬁ\" S "/;

Cintas deben ubicarse
entre minimos y
maximos de altura al
piso, o cuando una
plataforma puede bajar
a menos de 1500 mm

Marcado aceptable, siempre entre 250 y 1500 mm y 2,500 si no hay
superficies fijas o planas para instalarlo.
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CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS

En todos los casos en |
que los extremos sean
irregulares, se instalara
tanta cinta en ellos como
sea posible de manera
que otros conductores
adviertan los bordes o
formas del vehiculo
marcado.
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n INSTALACION TRASERA EN CARROTANQUE

NOTA: Puede llevar cinta en extremo trasero similar a plataformas (10 cm o 2
cintas de 5 cm) o en contorno de tanque, si éste alcanza el borde trasero del

vehiculo, cualquiera de las dos.
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ANEXO 3

OTROS EJEMPLOS

Bus, Camioneta Estacas, Camioneta Panel, Buseta
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A INSTALACION LATERAL Y TRASERA PARA BUSES
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B INSTALACION LATERAL Y TRASERA PARA CAMIONETA

TIPO ESTACAS
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C INSTALACION LATERAL Y TRASERA PARA CAMIONETA
TIPO PANEL
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INSTALACION LATERAL PARA BUSETA
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ANEXO 4

MAQUINARIA
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INSTALACION LATERAL Y TRASERA TRACTOR S/ORUGAS
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2 INSTALACION LATERAL Y TRASERA RETROCARGADOR
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INSTALACION LATERAL Y TRASERA VIBROCOMPACTADOR
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INSTALACION LATERAL Y TRASERA MONTACARGA
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INSTALACION LATERAL Y TRASERA COMPACTADOR
NEOMATICO
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RESOLUCION NUMERO DE 2019

ca0isf2 3 MAY 201

“por la cual se reglamenta la instalacion y uso de cintas retrorreflectivas y se dictan
otras disposiciones”

« LA MINISTRA DE TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010, y
articulo 6 numeral 6.3 del Decreto 087 de 2011, y

s
CONSIDERANDO

%
Que de conformidad con el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1

de la Ley 1383 de 2010, le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema
de transito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecucién de la politica nacional en
materia de transito.

Que el articulo 27 de la Ley 769 de 2002, establece que todos los vehiculos que circulen
por el territorio nacional deben cumplir con los requisitos generales y las condiciones
mecanicas y técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los
reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones.

Que de conformidad con el literal e) del articulo 2° de la Ley 105 de 1993 y el inciso 5° del
articulo 1° de la Ley 769 de 2002 modificado por el articulo 1 de la Ley 1383 de 2010, la
seguridad de los usuarios constituye un principio rector del Cédigo Nacional de Transito y
una prioridad del Sistema y del Sector Transporte.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolucion 0003246 del 3 de agosto de 2018,
reglamentd la instalacién y uso obligatorio de cintas retrorreflectivas en vehiculos
automotores tipo: bus (abierto, chiva o escaleray cerrado), buseta (abierto, chiva o escalera
y cerrado), microbus, camién, camioneta (panel, van, estacas y furgon), tractocamion
(Camiodn tractor), volqueta, asi como en los remolques y semirremolques con un peso
bruto vehicular superior a 0.75 Toneladas, que transiten por las vias publicas o privadas
que estan abiertas al publico, o en las vias privadas, que internamente circulen vehiculos.

Que mediante Resolucion 4919 del 25 de octubre de 2018, se prorrogd por seis (6) meses
mas el plazo establecido en el articulo 32 de la Resolucion 3246 del 3 de agosto de 2018,
para instalar y usar las cintas retrorreflectivas.

Que mediante oficio radicado No. 20193210215402 del 3 de abril de 2019, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial envi6 al Viceministerio de Transporte del Ministerio de
Transporte un documento de soporte técnico en el que manifiesta entre otras
consideraciones que:

“£{ plan Nacional de Seguridad Vial, ajustado por la Resolucidn 2273 de 2014, resalta en su numeral 4.4.5.
Pilar Estratégico de vehiculos, el atraso significativo de Colombia en el tema de seguridad vehicular,
teniendo en cuenta que “los procesos de armonizacion con la normatividad internacional, asi como la
organizacion de esquemas de homologacion y el desarrollo de laboratorios de ensayo enfocado a distintos
tipos de vehiculos, gestionado desde la dptica de la seguridad vial, no se habian considerado”

Que en el marco del PNSV, una de las acciones a realizar, segun lo establecido en la ficha técnica numero
5.6, es la accion de “Reglamentar la retrorreflectividad en los vehiculos de carga y transporte escolar’ La
accion a realizar es la elaboracion de un acto administrativo que indique la localizacidn de cintas




RESOLUCION NUMEROQOO'S%Z DE 3 MAY 2&1 2

“por la cual se reglamenta la Instalacién y Uso de Cintas Retrorreflectivas y se dictan otras
disposiciones”

retrorreflectivas en los vehiculos que se determinen. El principal objetivo de esta accion es que tanto los
vehiculos de carga como los de servicio escolar, mediante el uso de estas cintas sean mds visibles y puedan
disminuirse los sinfestros, especialmente en condiciones de escasa visibilidad y ambientales.

Que en tal sentido, se hace necesario armonizar la normatividad colombiana, con los pardmetros
internacionales, por lo cual, en el programa 4.4.5.1., “Reglamentacién técnica y evaluacion de la conformidad
para un parque automotor mas seguro” se establecen diversas acciones, con el fin de iniciar el proceso de
armonizacion, bajo los pardmetros de la WP 29 (Foro Mundial para la armonizacion de las regulaciones de
vehiculos, que hace parte de la Division de Transporte de la UNECE).

Que por tal razon, se considera apropiado adoptar como referente para la adopcion de la norma por medio
de la cual se establece la instalacidn y uso de las cintas retrorreflectivas, la normatividad de la Organizacion
de las Naciones Unidas.

Que actualmente, a pesar de que los vehiculos automotores y los remolques cuentan con conjuntos
dpticos, su efectividad decrece debido a daios de operacion en el drea iluminada, falla del sistema de
carga de baterfa, o falta de accionamiento por parte del conductor, exponiendo al vehiculo y su conductor
a ser colisionados por otros vehiculos, principalmente entre las 6:00pm y las 6:00am o en lugares de poca
visibilidad.

Que con el fin de aumentar la visibilidad de este tipo de vehiculos y disminuir los accidentes de transito,
es necesario incluir elementos con funcion de sefalizacion luminosa que permitan reflejar la luz por medio
de un dispositivo para advertir visualmente a usuarios de la via, de la presencia, el tamario, la identificacion
o el cambio en la direccion de movimiento del vehiculo.

Que dichos dispositivos son cintas retrorreflectivas que permiten identificar y mitigar el riesgo de impacto.
Las cintas se basan en una simbologia mundial de luces blancas (hacia delante), luces amarillas
(lateralmente) y rojas (hacia atrds) y tienen como principal proposito identificar la presencia de vehiculos
detenidos, vehiculos ingresando a la via o vehiculos que circulan a baja velocidad. De esta forma, otros
usuarios de la via tendran la posibilidad de evadirlos, o detenerse y evitar el riesgo de colision.

Que de acuerdo con el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se han registrado las
siguientes cifras en el periodo 2005-2016 (Tabla 1), debido a colisiones contra buses, camiones y remolques
teniendo como posible causa la falta de sistemas de sefializacion luminosa.

2005 127 183 310 799 8682 1461
2006 101 214 315 745 852 1.387
2007 52 104 166 804 784 1.588
2008 61 115 176 683 641 1.324
2009 64 145 209 B804 576 1.380
2010 64 156 220 569 558 1.127
2011 64 193 262 570 530 1.100
2012 37 129 166 574 625 1.199
2012 B4 102 186 533 562 1.095
2014 55 171 226 601 586 1.187
2015 77 182 260 632 883 1.315
2016° 24 185 264 616 543 1.169

Tabla 1. Cifras de muertos y lesionados por colisiones con vehiculos en la via (P: Informacidn sujeta a
cambios)

Que como se menciond anteriormente, los siniestros particularmente ocurren en las horas de la noche y
en la madrugada por la falta de visibilidad de estos vehiculos.

Que desde hace varios afios, se han realizado diversas investigaciones tanto en Estados Unidos como en
Europa, tales como, 1. Bavarian accident statistics: potencial del marcado con cintas retro reflectivas, 2.
Estudio de NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, 3. Estudio de siniestros en el dia y en la
noche de la universidad técnica de Darmstadt en Alemania, y 4. Otros reportes investigativos en Australia,
a través del NT! “Truck Insurance for Australians, han demostrado una reduccion drastica en la frecuencia
de este tipo de siniestros gracias al uso de cintas retro reflectivas dispuestas en el contorno del vehiculo.

Que el marcado de contorno en vehiculos permite esbozar la dimension del vehiculo con Cinta
Retrorreflectiva de manera que los usuarios de la via tengan una visibilidad adecuada del vehiculo que estd
por delante y tengan la posibilidad de percibir la distancia y la proporcion de acercamiento al mismo’.

Que mediante memorando 20194060036463 del 3 de abril de 2019, el Director de
Transporte y Transito del Ministerio de Transporte solicité a la Oficina Asesora de Juridica,
el tramite pertinente para la expedicion del presente acto administrativo, con fundamento
en lo siguiente:

“Oue el Ministerio de Transporte mediante la Resolucion 0003246 del 3 de agosto de 2018, reglamentd la
instalacidn y uso obligatorio de cintas retrorreflectivas en vehiculos automotores tipo: bus (abierto, chiva
o escalera y cerrado), buseta (abierto, chiva o escalera y cerrado), microbus, camion, camioneta (panel,
van, estacas y furgon), tractocamion (Camion tractor), volqueta, asi como en los remolques y
semirremolques con un peso bruto vehicular superior a 0.75 Toneladas, que transiten por las vias publicas
o0 privadas que estan abiertas al publico, o en las vias privadas, que internamente circulen vehiculos, con
el fin de minimizar la ocurrencia de siniestros viales por el riesgo de colision, al garantizar una mayor
visibilidad de los vehiculos por parte de los distintos actores viales.
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Por otra parte, mediante memorando No. 20184230159863 el Coordinador del Grupo de Seguridad Vial del
Ministerio de Transporte, informd a la Direccion de Transporte y Trdansito del Ministerio:

“Se radicaron sendas solicitudes que superan las 120, en las cuales diferentes partes interesadas
expresan su inconformidad con la entrada en vigencia de la Resolucion No. 3246 de 2018, siendo las
argumentaciones mas comunes las siguientes:

.

1. La afectacion en todo el territorio nacignat’ a mds de dos millones de vehiculos automotores, entre
los cuales abarca tipo bus, buseta, microblis, camidn, camioneta, tracto camidn, volqueta, remolgques
y semirremolques, con un plazo de aplicacion de tres meses desde su expedicion, sin la debida
socilalizacion del impacto de la medida, en cuanto a garantizarse la participacion de organizaciones
de consumidores y usuarios.

2 (..)

3. La falta de inventario en el mercado para cubrir la demanda generada por la resolucion No 3246 de
2018.

4. Falta de claridad en la implementacion de medida en cuanto a las dimensiones, ubicacion, colores,
entre otras.

5. Aclaracién sobre el tipo de vehiculo, objeto de la medida.

As/ mismo, ante el volumen significativo de peticiones relacionadas con la aclaracion sobre la instalacion
de las cintas en las diferentes tipologias de vehiculos y clases de servicio, y para que se genere mayor
ilustracion al respecto, se procede a ajustar en un solo anexo la descripcion referente a la instalacion y
uso, tanto de cardcter obligatorio como voluntario de las cintas retrorreflectivas.

Ahora bien, el alcance sefialado dentro de la Resolucion 3246 de 2018, adujo su implementacion en
vehiculos de carga y buses escolares, objeto que desde la perspectiva de la seguridad vial es entendible
por ser actores muy importantes en las vias con alto riesgo de accidentabilidad, dada la magnitud de los
vehiculos de carga y la vulnerabilidad de los vehiculos escolares.

Que es importante diferenciar las condiciones de circulacién en las vias nacionales y las vias urbanas
para el uso de las cintas retrorreflectivas teniendo en cuenta que las vias nacionales difieren en sus
caracteristicas de visibilidad y presentan limites de velocidad superiores.

Que al referirse a la velocidad de los vehiculos en determinada infraestructura vial, la velocidad de
operacion segin American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 2004, se
define como “la velocidad que se mide cuando los vehiculos transitan en condiciones de libre flujo”
(AASHTO, 2004, p. 67), condicion que relaciona mayores velocidades promedio en las vias nacionales en
relacion a que “el libre flujo” es mas recurrente que en las vias urbanas.

Que en el estudio de “ncidencia de la Distancia de Visibilidad sobre la Accidentalidad en Carreteras”
(Autoria de Julidn David Chala Gémez y Mauro Alejandro Vega Parra) En el numeral 3.4 “Funcidn de
desemperio de seguridad” se indica que : “ Dado que la visibilidad en las carreteras constituye un factor
de seguridad, se hace necesario establecer la relacidn entre la probabilidad de no cumplimiento (Pnc) y
la ocurrencia de accidentes” (...) y que “se evidencia que los problemas de visibilidad, evaluados a partir
del analisis de confiabilidad, se presentan generalmente a velocidades superiores a los 60 Km/h” ;
velocidades permitidas en las vias nacionales y no permitidas en la vias urbanas.

Que por su parte y con el fin de reducir los sinjestros debido a la baja visibilidad, la UNECE (United Nations
Economic Commission for Europe) ha desarrollado diversas metodologias de marcacion basadas en
reglamentos técnicos que formulan las recomendaciones para la instalacion y el uso de los dispositivos
de retrorreflexion.

Que en este orden de ideas, el Reglamento No. 48: “Uniform provisions concerning the approval of
vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices” de la United Natijons
Economic Commission for Europe (UNECE) define:

“Numeral 2.7.17: «Marcado de alta visibilidad»: dispositivo destinado a aumentar la visibilidad de un
vehiculo visto desde la parte lateral o trasera (o, en el caso de remolques, también desde la parte
delantera), mediante la reflexion de la luz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho
vehiculo, hallandose el observador cerca de la fuente”.

“Numeral 2.8: "Superficie emisora de luz” de un "dispositivo de iluminacion’, "dispositivo de serializacion
luminosa” o un retro-reflector...”.

Po lo tanto, instaladas en el vehiculo, las cintas retrorreflectivas se comportan como un dispositivo
luminoso destinado a aumentar su visibilidad, por la reflexion de la luz procedente de una fuente
luminosa independiente del vehiculo.

Que el numeral 6.21 del Reglamento No. 48 de la UNECE, hace referencia a la aplicacion de disposiciones
uniformes relativas a la homologacion de vehiculos en lo que respecta a la instalacidn de dispositivos de
sefializacion luminosa.

De igual forma, dado el volumen de vehiculos sujetos de aplicacion de la Resolucicn 3246 de 2018 y en
procura de no afectar los costos de implementacion de la presente medida, se hace necesario estructurar
una transitoriedad para realizar el proceso de Instalacion y Uso de las Cintas Retrorreflectivas en el Pais.

En virtud de lo anterior, se considera conveniente efectuar un proceso de implementacion, que inicie de
manera gradual, en funcion del nivel de riesgo de los vehiculos y las vias tal y como se expuso
anteriormente.
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También es importante considerar, que la existencia de normatividad para garantizar un adecuado transito
terrestre se constituye en un mecanismo mundialmente aceptado para favorecer comportamientos
seguros en la via, pero para garantizar que dichos comportamientos sean acatados, es fundamental
contar con herramientas efectivas de control frente a la reglamentacion vigente y la Resolucion 3246 de
2018 no hizo alusion a el tipo de sancion que se deberia imponer al conductor de un vehiculo que no
cumpla con lo establecido en dicha resolucion.

Que teniendo en cuenta que la Resolucion 3246 de 2018 facultd a los Centros de Diagnostico Automotor
(CDA) para la verificacion del cumplimientd’de-la misma, se hace necesarfo aclarar la forma en que estos
Organismos de Apoyo deberan efectuar el control al cumplimiento de la norma.

Por su parte, en la Resolucion 538 de 2013, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidid el
reglamento técnico aplicable a cintas retrorreflectivas para uso en vehiculos automotores y sus
remolques que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia y sefialé en su articulo 7 que el citado
reglamento técnico se basa en la Norma Técnica Colombiana NTC 5807 del 17 de noviembre de 2010

La mencionada Resolucion en el numeral 6.3. definié los Requisitos Técnicos Especificos, Numerales y
Ensayos Aplicables, asi: “Las cintas retrorreflectivas deben cumplir con los requisitos minimos técnicos
especificos y con los respectivos ensayos de los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 5 establecidos en la Norma
Técnica Colombiana NTC 5807 del 17 de noviembre de 2010

Que mediante memorando 20194060040803 del 17 de abril de 2019, el Director de
Transporte y Transito del Ministerio de Transporte da alcance al memorando
20194060036463 del 3 de abril de 2019 donde se le solicito a la Oficina Asesora de Juridica,
el tramite pertinente para la expedicion del presente acto administrativo, con los ajustes
solicitados por dicha oficina para su publicacién.

Que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 8 numeral 8 de la Ley No. 1437 del 18
de enero de 201, se publica el proyecto de resolucién “Por la cual se reglamenta la
instalacién y uso de cintas retrorreflectivas y se dictan otras disposiciones” el dia 17 de
abril hasta el dia 24 de abrii de 2019 en la pagina web de la entidad
www.mintransporte.gov.co, con el fin que sea conocido y se presenten observaciones,
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al contenido del mismo al siguiente
correo electrénico: dcardona@mintransporte.gov.co. Recibidos los comentarios, estos
fueron evaluados y atendidos y los pertinentes, fueron incorporados en la presente version.

Que mediante memorando 20194060044023 del 30 de abril de 2019, el Director de
Transporte y Transito del Ministerio de Transporte manifesté que durante el tiempo que
estuvo publicado el proyecto de resolucién, se presentaron observaciones, las cuales
fueron atendidas segun correspondia.

Que la Oficina Asesora de Juridica del Ministerio de Transporte conservara los documentos
asociados al proceso de divulgacion y participacion ciudadana incluidos los cronogramas,
actas, comentarios, grabaciones e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la
participacion de los ciudadanos y grupos de interés, asi como las observaciones
presentadas frente al presente acto administrativo y las respuestas dadas. Todo ello en
concordancia con las politicas de gestion documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Articulo 1. OBJETO. Reglamentar la instalacién y uso de cintas retrorreflectivas de caracter
obligatorio o voluntario, para la circulacion de vehiculos que transiten por las vias publicas
o privadas que estan abiertas al publico, o en las vias privadas, que internamente circulen
vehiculos.

Articulo 2. DEFINICIONES. Para la correcta aplicacion e interpretacién de la presente
resolucion se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

1. Técnicas:

a) Catadiodptrico: Dispositivo utilizado para indicar la presencia de un vehiculo mediante
la reflexion de la tuz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho
vehiculo, hallandose el observador cerca de la fuente.

b) Cinta Retrorreflectiva: Material compuesto por una pelicula exterior transparente,

plana y lisa con elementos retrorreflectivos embebidos por debajo de la pelicula, de
modo que constituyen un sistema microprismatico o6ptico retrorreflectivo no

G
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expuesto, que instalado en el vehiculo se comporta como un dispositivo luminoso
destinado a aumentar su visibilidad, cuando se ve desde el lado o la parte trasera (o
en el caso de los remolques, ademas, desde la parte frontal), por la reflexion de la
luz procedente de una fuente luminosa independiente del vehiculo, estando el
observador situado cerca de la fuente.

Marcado de Contorno: Marcado de alta visibilidad destinado a indicar las
dimensiones horizontales y verticales (largo, ancho y alto) de un vehiculo.

Marcado del Contorno Completo: Marcado que indica el contorno del vehiculo
mediante una linea continua.

Marcado del Contorno Parcial: Marcado que indica la dimensiéon horizontal del
vehiculo mediante una linea continua, y la dimensién vertical marcando los bordes
superiores.

Marcado en Linea: Marcado de visibilidad destinado a indicar las dimensiones
horizontales de un vehiculo mediante una linea continua.

Servicio de Transporte Estratégico. Los Sistemas Estratégicos de Transporte Publico
se definen como aquellos servicios de transporte colectivo integrados y accesibles
para la poblaciéon en radio de accién, que deberan ser prestados por empresas
administradoras integrales de los equipos, con sistemas de recaudo centralizado y
equipos apropiados, cuya operacion serd planeada, gestionada y controlada
mediante el Sistema de Gestion y Control de Flota, SGCF, por la autoridad de
transporte o por quien esta delegue y se estructuraran con base en los resultados
de los estudios técnicos desarrollados por cada ente territorial y validados por la
Nacién a través del DNP.

Servicio Pablico de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros. Es aquel
que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente
constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato
celebrado entre la empresay cada una de las personas que han de utilizar el vehiculo
de servicio publico a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o mas
rutas legalmente autorizadas.

Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP): Sistema integrado de transporte
publico conformado por mas de un modo o medio de transporte publico integrados
operacional y tarifariamente entre si.

Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor de Carga. Es aquel destinado a
satisfacer las necesidades generales de movilizacion de cosas de un lugar a otro, en
vehiculos automotores de servicio publico a cambio de una remuneracién o precio,
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada en esta modalidad.

Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Mixto. Es aquel que se presta
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada, a través de un contrato celebrado entre la empresa de
transporte y cada una de las personas que utilizan el servicio para su traslado
simultaneo con el de sus bienes o carga, en una zona de operacion autorizada.

Transporte Masivo de Pasajeros: Se entiende por transporte masivo de pasajeros el
servicio que se presta a través de una combinacion organizada de infraestructura y
equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un
porcentaje significativo de necesidades de movilizacion.

m) Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial. Es aquel que se presta

bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo especifico de personas que
tengan una caracteristica comun y homogénea en su origen y destino, como
estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida,
pacientes no crdnicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre
que hagan parte de un grupo determinable
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n) Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. Es
aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un
contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar
el vehiculo de servicio publico a esta vinculado, para su traslado en una ruta
legalmente autorizada.

0) Servicio Privado de Transporte. Es aquel que tiende a satisfacer necesidades de
movilizacidon de personas o cosas, dentro del ambito de las actividades exclusivas
de las personas naturales y/o juridicas.

2. Ademas, las establecidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 y la
Resolucion 5443 de 2009, asi:

a) Bus: Vehiculo automotor destinado al transporte de personas y sus equipajes,
debidamente registrado conforme alas normas y caracteristicas especiales vigentes,
con capacidad de mas de 30 pasajeros.

b) Buseta: Vehiculo automotor destinado al transporte de personas y sus equipajes con
capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros.

c) Camién: Vehiculo automotor que por su tamafio y destinacion se usa para transportar
carga, con peso bruto vehicular del fabricante superior a 5 (cinco) toneladas.

d) Camioneta: Vehiculo automotor destinado al transporte de pasajeros y/o carga con
capacidad de no mas de nueve (9) pasajeros o hasta 5 (cinco) toneladas de peso
bruto vehicular del fabricante.

e) Microbus: Vehiculo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19
pasajeros.

f) Remolque: vehiculo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no le
transmite peso. Dotado con su sistema de frenos y luces reflectivas.

g) Semirremolque: Vehiculo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual se
apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de frenos y luces
reflectivas.

h) Tractocamién (Camion Tractor): Vehiculo automotor destinado a arrastrar uno o
varios semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para tal fin.

i) Volqueta: Automotor destinado principalmente al transporte de materiales de
construccién, provisto de una caja que se puede vaciar por giro transversal o vertical
sobre uno o mas ejes.

Articulo 3. INSTALACION Y USO. La instalacién y uso de cintas retrorreflectivas para la
circulacion de los vehiculos de transporte terrestre y la maquinaria agricola, industrial y
de construccion autopropulsada, se realizara asi:

1. Instalacion y Uso Obligatorio: Sera obligatoria la instalacion y uso de cintas
retrorreflectivas para el transito de:

11 Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular, destinados al
transporte terrestre de carga, conforme a las definiciones establecidas en la
Resolucion 5443 de 2009 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, que
transiten por las vias publicas o privadas que estan abiertas al publico, o en las vias
privadas que internamente circulen vehiculos.

1.2 Vehiculos remolques y semirremolques destinados al transporte terrestre de carga,
con un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas.

1.3  Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular, destinados al
transporte de pasajeros, con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor,
conforme a las definiciones establecidas en la Resolucion 5443 de 2009 o aquella
gue la adicione, modifique o sustituya, que transiten por las vias suburbanas y
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rurales de los municipios y por las vias nacionales, o en las vias privadas que
internamente circulen vehiculos.

1.4 Vehiculos automotores destinados al transporte mixto, con capacidad mayor a 9
pasajeros incluido el conductor, que transiten por las vias publicas o privadas que
estan abiertas al publico, o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos.

1.5 La magquinaria agricola, industrial y de construccion autopropulsada, que transite por
las vias publicas o privadas que estan abiertas al publico, o en las vias privadas que
internamente circulen vehiculos.

2. Instalacién y Uso Voluntario: Sera voluntaria la instalacion y uso de cintas
retrorreflectivas, para los vehiculos destinados al Servicio de Transporte Masivo,
Servicio de Transporte Publico Colectivo de Pasajeros que circulen exclusivamente por
las vias del perimetro urbano municipal, Servicio de Transporte Estratégico, Servicio
Integrado de Transporte Publico, sin perjuicio de lo establecido en los respectivos
permisos de operacidn y/o contratos de concesion frente a la instalacion y uso de este
tipo de dispositivos.

Paragrafo. Para los vehiculos descritos en el numeral 1.3 del presente articulo que circulen
exclusivamente por las vias del perimetro urbano municipal no serd obligatoria la
instalacion y uso de cintas retrorreflectivas.

Articulo 4. IMPLEMENTACION. Los vehiculos determinados en el numeral 1 del articulo 3
de la presente resolucion deberan instalar y usar las cintas retrorreflectivas, conforme a
los siguientes plazos:

PLAZO MAXIMO DE

VEHICULOS INSTALACION Y USO

Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular,
destinados al transporte terrestre de carga, conforme a las definiciones
establecidas en la Resolucidn 5443 de 2009 o aquella que la adicione,
modifique o sustituya, que transiten por las vias publicas o privadas
gue estan abiertas al publico, o en las vias privadas que internamente
circulen vehiculos. 4 de septiembre de 2019

Vehiculos remolques y semirremolques destinados al transporte de
carga, con un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas.

Maquinaria agricola, industrial y de construccion autopropulsada que
transite por las vias publicas o privadas que estan abiertas al publico,
o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos.

Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular,
destinados al transporte de pasajeros, con capacidad mayor a 9
pasajeros incluido el conductor, conforme a las definiciones
establecidas en la Resolucion 5443 de 2009 o aquella que la adicione, 4 de enero de 2020
modifique o sustituya, que transiten por las vias suburbanas y rurales
de los municipios y por las vias nacionales o en las vias privadas que
internamente circulen vehiculos.

Vehiculos automotores destinados al transporte mixto, con capacidad
mayor a 9 pasajeros incluido el conductor, que transiten por las vias
publicas o privadas que estan abiertas al publico, o en las vias privadas,
que internamente circulen vehiculos.

4 de mayo de 2020

Articulo 5. CONDICIONES DE INSTALACION Y USO. Las condiciones de instalacion y uso
de las cintas retrorreflectivas se realizardn conforme lo establecido en el Anexo 1 de la
presente resoluciéon y la ubicacion de los colores del Marcado de Visibilidad se haran asi:

1. Blanco en la parte delantera.
2. Blanco o Blanco-Rojo en la parte lateral.
3. Rojo en la parte trasera.

Articulo 6. ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACION Y/O DE
SENALIZACION LUMINOSA. Las cintas retrorreflectivas a instalar deben cumplir con las
especificaciones sefaladas en la Resolucién 538 del 25 de febrero de 2013 del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
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Paragrafo 1. Para cintas disefiadas para instalacién sobre carpas el requisito inicial
minimo de retrorreflectividad sera el indicado en el item R4 del numeral 6.3 de la misma
Resolucién 538 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o en la norma
que la modifique, adicione o sustituya.

Paragrafo 2. En todo caso, se debera dar aplicacién a la disposicion contenida en el
articulo 8 de la Resolucién 538 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
o aquetla que la modifique, adicione o sustituya.

Articulo 7°. PROHIBICION. Ningun vehiculo que transite por las vias publicas o privadas
que estan abiertas al publico, o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos,
podra:

a) Utilizar cintas u otros elementos retrorreflectivos de color blanco en la parte trasera,
ni de color rojo en la parte delantera.

b) Las cintas retrorreflectivas no podran estar cubiertas por ningun elemento o en
condiciones que impidan su visibilidad.

Articulo 8°. CONTROL Y VIGILANCIA. Las Autoridades de Transito deberan verificar que los
vehiculos establecidos en el numeral 1 del articulo 32 de la presente resolucidn, circulen
haciendo uso de las cintas retrorreflectivas conforme lo dispuesto en el presente acto
administrativo.

El transito de los vehiculos objeto de la obligacién establecida en el presente acto
administrativo sin el cumplimiento de las condiciones para la instalacién y uso de las
cintas retrorreflectivas, dara lugar a la imposicion a la orden de comparendo por la
infraccion de transito codificada como C8 contemplada en el articulo 131 de la ley 769 de
2002, modificada por Ley 1383 de 2010, que establece: “Transitar sin los dispositivos
luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este cddigo”.

Articulo 9 °. REVISION TECNICO-MECANICA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolucién
3768 de 2013 los Centros de Diagnéstico Automotor, en el procedimiento de revisién
técnico-mecéanica, deberan verificar que los vehiculos referidos en el numeral 1 del
articulo 32 de la presente resolucion, tengan instaladas las cintas retrorreflectivas
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del presente acto
administrativo, asi como lo consagrado en el numeral 6.2 del articulo 6 de la Resolucién
538 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la norma que la modifique,
adicione o sustituya y que la misma se encuentre dentro del periodo de durabilidad de
las cintas.

La no instalacién de las cintas retrorreflectivas en las condiciones establecidas en el
presente acto administrativo sera considerado un defecto tipo A y en consecuencia sera
causal de rechazo en el resultado de la Revision Técnico Mecdnica y de Emisiones
Contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 4.2.2 de la
NTC 5375:2012 y el articulo 22 de la Resolucién 3768 de 2013 del Ministerio de Transporte
o en aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Articulo 10° TRANSICION. Para los vehiculos que instalaron las cintas retrorreflectivas en
vigencia de la Resolucién 3246 de 2018 del Ministerio de Transporte, podran continuar
usandolas hasta que se cumpla el periodo de durabilidad de tas cintas establecido en la
ficha técnica expedida por el fabricante, el cual se contara partir de la fecha de
fabricacion impresa en el embebido de la respectiva cinta.

Paragrafo. La maquinaria agricola, industrial y de construccién autopropulsada que a la
entrada en vigencia de la presente resolucién instalé cintas retrorreflectivas en las
condiciones establecidas en el literal e) del articulo 29 de la Resolucién 1068 del 2015 del
Ministerio de Transporte, podra seguirlas utilizando hasta que finalice el periodo de
durabilidad de la cinta, esto es, hasta que presente erosiones, esmerilados o alteraciones
de la superficie que disminuyan de cualquier forma su retrorreflectividad.

En el evento que la cinta se encuentre en alguna de las condiciones antes establecidas,
se debera proceder a la instalacién y uso de las cintas retrorreflectivas de conformidad
con las condiciones previstas en la presente resolucion.
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Articulo 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolucion rige a partir de su
publicacion en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones 3246 de 2018 y 4919 de 2018 del
Ministerio de Transporte.

Dada en Bogota, D.C, a los 3 MAY 201

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELA QIRIA OROZCO GPMEZ

Revis6. Juan Camilo Ostos Viceministro de Transporte
Juan Felipe Sanabria Director Transporte y Transito
Sol Angel Cala Acosta Jefe Oficina Asesora de Jurl’dica“a 1
Claudia Patricia Roa Orjuela Coordinadora Grupo de Conceptos y Apoyo Lega
Gisella Fernanda Beltran Zambrano Asesora Grupo de Conceptos y Apoyo Legal.‘f&
Maria del Pilar Uribe Abogada Oficina Asesora Juridica {j\a/ . C
Proyectd. Diana Marcela Cardona Salazar - Asesora Viceministerio de Trans orte—yr\
Magola Eugenia Molina Coordinadora Grupo Seguridad Vial Lf 7/(' .
Rosaura Jeaneth Franco Castro Profesional Especializado/t‘f
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ANEXO 1
I. CONDICIONES DE INSTALACION Y USO
1. INSTALACION Y USO OBLIGATORIO O VOLUNTARIO
1.1 Obligatorio:

1.1.1 Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular,
destinados al transporte terrestre de carga, conforme a las definiciones
establecidas en la Resolucidén 5443 de 2009 o aquella que la adicione,
modifique o sustituya, que transiten por las vias publicas o privadas que
estan abiertas al publico, o en las vias privadas que internamente circulen
vehiculos.

1.1.2  Vehiculos remolques y semirremolques destinados al transporte terrestre
de carga, con un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas.

1.1.3  Vehiculos automotores tanto de servicio publico como particular,
destinados al transporte de pasajeros, con capacidad mayor a 9 pasajeros
incluido el conductor, conforme a las definiciones establecidas en la
Resolucion 5443 de 2009 o aquella que la adicione, modifique o sustituya,
que transiten por las vias suburbanas y rurales de los municipios y por las
vias nacionales, o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos.

1.1.4  Vehiculos automotores destinados al transporte mixto, con capacidad
mayor a 9 pasajeros incluido el conductor, que transiten por las vias
publicas o privadas que estan abiertas al publico, o en las vias privadas que
internamente circulen vehiculos.

1.1.5 La maquinaria agricola, industrial y de construccién autopropulsada, que
transite por las vias publicas o privadas que estan abiertas al publico, o en
las vias privadas que internamente circulen vehiculos.

1.2 Voluntario:

Serd voluntaria la instalacion y uso de cintas retrorreflectivas, para los vehiculos
destinados al Servicio de Transporte Masivo, Servicio de Transporte Publico
Colectivo de pasajeros que circulen exclusivamente por las vias del perimetro
urbano municipal, Servicio de Transporte Estratégico, Servicio Integrado de
Transporte Publico, sin perjuicio de lo establecido en los respectivos permisos de
operacién y/o contratos de concesion frente a la instalacion y uso de este tipo de
dispositivos.

2. DISPOSICION
Las marcas de visibilidad estaran lo mas cerca posible de la horizontal y la vertical,
compatibles con la forma, la estructura, el disefo y los requisitos de funcionamiento
del vehiculo. Si ello no fuera posible, los marcados completos o parciales del
contorno, en caso de instalarse, deberan coincidir en la medida de lo posible con el

contorno completo de la forma exterior del vehiculo.

Ademas, el marcado de visibilidad se espaciara lo mas regularmente posible sobre
las dimensiones horizontales del vehiculo, de tal modo que la longitud total o la
anchura total del vehiculo puedan identificarse.

3. UBICACION

3.1 Alo Ancho

3.1.1 El marcado de visibilidad se colocara lo mas cerca posible del borde del vehiculo.

3.1.2 La longitud horizontal acumulada de los elementos de marcado de alta
visibilidad, tal como estan instalados en el vehiculo, equivaldra a como minimo
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el 70 % de la anchura maxima del vehiculo, excluida toda superposicion horizontal
de elementos individuales.

3.2 AloLargo

3.21  El marcado de visibilidad sé colocara lo mas cerca posible de los extremos del
vehiculo, como maximo a 600 mm de cada extremo.

3.2.1.1 Para los vehiculos de motor, cada extremo del vehiculo, o en el caso de
tractores (entiéndase como unidad tractora) para semirremolques, cada
extremo de la cabina.

3.2.1.2 Para los remolques, cada extremo del vehiculo (excluida la barra de
traccion).

3.2.2 La longitud horizontal acumulada de los elementos de marcado de visibilidad,
tal como estan instalados en el vehiculo, excluida toda superposicién horizontal
de elementos individuales equivaldra a como minimo el 70 % de:

3.2.2.1 La longitud del vehiculo en el caso de los vehiculos de motor; o la longitud
de la cabina en el caso de tractores (unidad tractora) para semirremolques.

No obstante, podra colocarse un marcado a 2400 mm de la parte delantera
del vehiculo hasta su parte trasera, cuando la longitud horizontal
acumulada de los elementos de marcado de visibilidad, instalados
equivalga como minimo el 70 %.

En consecuencia, si se cumple este porcentaje no serda necesaria la
instalacion lateral de cintas en la cabina, segln la siguiente figura.

Vehiculo de motor '

Longitud ol

A es la distancia entre el marcado de visibilidad mas cercano a la parte delantera yla
parte delantera del vehiculo. El valor maximo de A es 2400 mm (véase el
apartado 3.2.1.1)

3.2.2.2 Para los remolques, la longitud del vehiculo (excluida la barra de traccion).

Trailer

-

Loangitud total exclusda Ja barea de traceion

3.3 Altura
3.3.1 Elementos inferiores del marcado en linea y de contorno:
a) Tan bajo como sea posible en el intervalo:

b) Minimo: a no menos de 250 mm por encima del suelo.
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€) Maximo: a no mas de 1500 mm por encima del suelo.

d) No obstante, podra aceptarse una altura maxima de instalacién de 2500 mm
cuando la forma, estructura, disefio o condiciones de funcionamiento impidan
respetar el limite maximo de 1500 mm o, si fuera necesario, para cumplir los
requisitos de los apartad6s*3.11, 3.1.2 3.5 y 3.6, o para respetar la colocacién
horizontal del marcado en linea o de los elementos inferiores del marcado de
contorno.

3.3.2 Elementos superiores del marcado de contorno: Tan alto como sea posible, pero
a no mas de 400 mm del extremo superior del vehiculo.

3.4 Orientacion

3.4.1 Lateralmente: Tan cerca como sea posible del paralelo en el plano longitudinal
medio del vehiculo, compatible con los requisitos de forma, estructura, disefio y
funcionamiento del vehiculo. Si ello no fuera posible, debera coincidir en la
medida de lo posible con el contorno de la forma exterior del vehiculo.

3.4.2 Hacia delante y hacia atras: Tan cerca como sea posible del paralelo en el plano
longitudinal medio del vehiculo, compatible con los requisitos de forma,
estructura, disefio y funcionamiento del vehiculo. Si ello no fuera posible, debera
coincidir en la medida de lo posible con el contorno de la forma exterior del
vehiculo.

3.5 Otros Requisitos del Marcado

3.6.1 En el caso de una marca parcial de contorno, cada esquina superior ird descrita
por dos lineas a 90° una de otra y con una longitud minima de 250 mm cada una.
Si ello no fuera posible, el marcado debera coincidir en la medida de lo posible
con el contorno de la forma exterior del vehiculo.

3.5.2 La distancia entre el marcado de visibilidad instalado en la parte posterior de un
vehiculo y cada luz obligatoria de frenado debera ser superior a 200 mm.

3.5.3 Cuando el vehiculo cuente con placas de identificacién en material
retrorreflectivo, conforme a lo dispuesto en la Resolucién 2999 de 2003, o la
norma que la adicione, modifique o sustituya, éstas podran considerarse como
parte del marcado de visibilidad a efectos del calculo del porcentaje de la
longitud del marcado obligatorio.

3.5.4 Cuando se coloquen materiales retroreflectantes rojos o blancos en el vehiculo,
siempre se ubica el segmento rojo en la parte posterior y el segmento blanco en
la parte delantera del vehiculo. Esto indica la direccidn del vehiculo, para el
beneficio de los automovilistas que se aproximan

3.6 Tipo de Marcado de Contorno:
3.6.1 En la Parte Trasera:
3.6.1.1 Marcado del Contorno Completo

3.6.1.1.1  En vehiculos automotores con mas de 2100 mm de anchura Publicos y
particulares, destinados al transporte terrestre de carga, clase camioneta,
camion, tractocamion y volqueta (con la excepcién de las cabinas con
bastidor, vehiculos incompletos y unidad tractora para semirremolques).

3.6.11.2 Vehiculos remolques y semirremolques destinados al transporte de carga,
con un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas.

3.6.1.2 Marcado del Contorno Parcial: En vehiculos con menos de 2100 mm de
anchura, destinados al transporte terrestre de carga, clase camioneta,
camion, tractocamion y volqueta (con la excepcidn de las cabinas con bastidor,
y unidad tractora para semirremolques).
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3.6.2 Por el Lado: Marcado del contorno parcial en los siguientes tipos de vehiculos:

3.6.2.1 Vehiculos automotores, Publicos y particulares, destinados al transporte

terrestre de carga, clase camioneta, camion, tractocamién y volqueta (con la
excepcion de las cabinas con bastidor, vehiculos incompletos y tractores para
semirremolques).

3.6.2.2 Vehiculos remolques y semirremolques destinados al transporte de carga, con

un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas (con la excepcién de
vehiculos incompletos)”. Un marcado en linea puede ser instalado en lugar de
la marca, si la forma, estructura, disefio o los requisitos de funcionamiento
del vehiculo hacen que sea imposible instalar el marcado obligatorio de
contorno.

Podra instalarse un marcado en linea, si la forma, estructura, disefio o los
requisitos de funcionamiento del vehiculo hacen que sea imposible instalar el
marcado obligatorio de contorno como lo indican los numerales 3.6.1y 3.6.2.

3.6.3 Si las superficies exteriores de la carroceria estan parcialmente constituidas de

material flexible, este marcado en linea sera instalado en (a) parte rigida (s) del
vehiculo. La porciéon restante de marcas de visibilidad se puede montar sobre el
material flexible.

3.7 Marcado Opcional: En aquellos casos en que, dada la forma, estructura y disefio

del vehiculo, no se pueda cumplir con las condiciones de instalacién anteriormente
referidas, incluyendo el requerimiento del setenta por ciento (70%) para la
extension de las cintas lateral o trasera, manteniendo las dimensiones del ancho
de la cinta establecidas en la Resolucion 538 del 25 de febrero de 2013, o la norma
que lo modifique o sustituya, se seguiran las siguientes condiciones:

3.71 Parte trasera y lateral. Deberd instalarse y usarse en las partes visibles del

vehiculo, ya sea utilizando un contorno parcial, completo o en linea.

3.7.2 En la Parte Delantera:

3.7.21 Marcado en linea, en vehiculos remolques y semirremolques destinados al

transporte de carga, con un peso bruto vehicular superior a 0,75 toneladas.

3.7.2.2 No es obligatorio instalar un marcado parcial o completo del contorno en la

parte delantera.

Il ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACION Y/O DE
SENALIZACION LUMINOSA

Los requisitos técnicos de desempefio y seguridad que deben cumplir las cintas
retrorreflectivas para uso en vehiculos automotores, remolques y semirremolques, asi
como el de prevenir practicas que puedan inducir a error a los consumidores, seran las
sefialadas en la Resolucién 538 del 25 de febrero de 2013 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

En todo caso, en cumplimiento del reglamento contenido en la resolucién 538 de 2013 y
para efectos de la inspeccion visual, se debera cumplir con lo sefialado en los numerales
6.1y 6.2, asi como lo referido en la NTC 5807, primera actualizacién de 2018 asi:

a)

b)

Para las cintas de patrén, Blanco/Rojo o Rojo/Blanco, cada segmento blanco debe
tener una longitud de 178 mm * 6,35 mm o 152 mm % 6,35 mm y el segmento rojo
debe tener una longitud de 279 mm * 6,35 mm o 152 mm + 6,35 mm, excepto los
segmentos que se recortan para salvar obstaculos o que se alargan para que el
material retrorreflectivo no esté cerca de las bombillas del mismo color.

El material retrorreflectivo debe tener un Ancho minimo de 50 mm.

Cuando se coloquen materiales retroreflectantes rojos o blancos en el vehiculo,
siempre se ubica el segmento rojo en la parte posterior y el segmento blanco en la
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parte delantera del vehiculo. Esto indica la direccién del vehiculo, para el beneficio
de los automovilistas que se aproximan.

d) Requisitos Minimos de Embebido. La informacién embebida en las cintas
retrorreflectivas debe aparecer expuesta una vez en la superficie visible de cada
segmento blanco o rojo del material retrorreflectivo, y por lo menos cada 300 mm
en el material retrorreflectivo que sélo es blanco. Los caracteres Deben tener una
altura minima de 3 mm y deben estar embebidos, grabados, moldeados o Impresos
de forma permanente y con tinta indeleble.

1. Norma Técnica:

2. Afio y Mes de Fabricacion - F.F.
3. Certificacion:

4. Logo o Marca del Fabricante:

Para efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos de desempefio y seguridad que
deben cumplir las cintas, se tendra en cuenta lo preceptuado en el Articulo 132 de la
Resolucion 538 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que dice:
“Concepto de Equivalencia de la SIC: Para dar cumplimiento a lo aqui dispuesto y para
verificar la conformidad con los requisitos establecidos en este reglamento técnico, en
caso de requerirse la realizacion de ensayos, los laboratorios acreditados por la Entidad
de Acreditacion deberdn realizar los ensayos que se estipulan en las normas NTC
referenciadas en esta resolucion, o también serdn vélidos otros ensayos basados en
Normas Técnicas para las cuales se haya expedido el respectivo concepto de equivalencia,
segun los procedimientos sefialados sobre el particular por la SIC en la Circular Unica.

Se aceptardn como equivalentes, para efectos de validacidn, los requisitos, ensayos y
resultados de los procedimientos de evaluacién de la conformidad basados en la norma
ASTM D4956-114, la DOT- C2 o la Norma FMVS 08” (Fe de Erratas: La Norma FMVS 08
citada corresponde es a la Norma FMVS 108).

Sera responsabilidad de los proveedores, fabricantes, comercializadores, importadores y
organismos de certificacién, dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento técnico
citado, en los términos sefialados en los articulos 16 y 20 de la Resolucion 538 de 2013 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

lll. EJEMPLOS DE CONDICIONES DE INSTALACION Y USO

Marcado Completo Trasero y Marcado Parcial Lateral

Marcado Completo Trasero y Lateral

Se permite la sefializacion del contorno lateral completo. Si el vehiculo lleva un grafico
reflectante lateral, la sefializacion del contorno completo es obligatoria.
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Marcado en Linea

Otros Ejemplos de Sefalizacién
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Maquinaria Agricola, Industrial y de Construccién Autopropulsada

m— Ed

V. INSPECCION VISUAL CDA

Los centros de diagnostico automotor en el proceso de revisién técnico-mecéanica
verificaran la instalacion de las cintas y el embebido de las mismas, para lo cual podran
utilizar el siguiente esquema:

PROCESO DE REVISION CINTAS | Calificacion _
RETRORREFLECTIVAS Defecto TIpO Defecto TIpO
A B
1. Inexistencia de la demarcacién con Cintas X
Retrorreflectivas en los vehiculos obligados a llevarlas
2. Demarcacion con Cintas Retrorreflectivas No X

Reglamentarias
3. Uso del elemento

3.1 Utilizar cintas u otros elementos retroreflectivos de
color blanco en la parte trasera, ni de color rojo en 3]
parte delantera. X

3.2 Las cintas retrorreflectivas no podran estar cubiertas
por ningun elemento o en condiciones que impidan
su visibilidad.

4. Color No Reglamentario X
5. No cumplir con las especificaciones del embebido
5.1 Embebido no presente
5.2 Embebido no visible o borroso X
5.3 Embebido con informacion errénea
5.4 Embebido con informacion faltante
5.5 Embebido alterado

Segun la NTC 5375:2012 los Defectos son:

Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro o riesgo inminente para la
seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes, de los demas usuarios de
la via publica o del ambiente.

Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro o riesgo potencial para la seguridad
del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes, de los demas usuarios de la via
publica o del ambiente.

INSPECCION DEL EMBEBIDO: Debido a que esta es una inspeccion sensorial, no es posible
verificar su existencia en todos los casos, ya que en algunos vehiculos por su altura (por
ejemplo, camiones, parte superior, etc.) no se podria observar las caracteristicas de este,
se debe calificar en cuanto al as cintas retrorreflectivas presencia, color y su ubicacion.
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PROLOGO
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MATERIAL RETRORREFLECTIVO PARA LA
DEMARCACION DE VEHICULOS DE CARGA

1. OBJETO

Este documento define requis
de vehiculos de carg

| retrorreflectivo para la demarcacion

Los siguj ntos normativos refere indi la aplicacién de
este d ivo. Para referencias fe i edicién citada.
Para aplica la ultima e o referenciado

NTC 47 a control de transito.

ASTM D49567 oreflective Sheeti ic Control.

3. DEFINICION
Para los propésitos de este ica la siguiente definicion.

Vehiculo de carga. Vehiculo a
transporte de carga por las vias d

or la autoridad competente, destinado al

4. REQUISITOS
41 CONSTRUCCION

4.1.1 El material retrorreflectivo debe componerse de una pelicula exterior transparente, plana
y lisa con elementos retrorreflectivos embebidos por debajo de la pelicula de modo que
constituyan un sistema microprismatico éptico retrorreflectivo no expuesto. El material
retrorreflectivo puede estar fabricado sobre bases rigidas disefiadas para la demarcacion sobre
sustratos rigidos o sobre bases flexibles disefiadas para demarcaciones sobre sustratos
flexibles (Ejemplo: carpas o lonas).

1de 12
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4.1.2 Color

La cinta retrorreflectiva debe ser de segmentos de color blanco - rojo cumpliendo con las
coordenadas cromaticas definidas en la NTC 4739 (véase la Tabla 17). El color rojo no debe
ser obtenido por transferencia de tintas (serigrafia, inyeccién, impresion, entre otros).

4.2 REQUISITOS MiINIMOS DE DESEMPENO INICIAL

El material retrorreflectivo debe cumplir como minimo los requisitos de desempefo de la lamina
Tipo V de acuerdo a la NTC 4739 (véase la Tabla 1) o ASTM D4956.

Tabla 1. Laminas Tipo V*

o?):g:lvlgc?gn A:gt":_ L(:jge Blanco | Amarillo | Naranja Verde Rojo Azul
0,1°° - 4° 2000 1300 800 360 360 160
0,1°8 +30° 1100 740 440 200 200 88
0,2° - 4° 700 470 280 120 120 56
0,2 +30° 400 270 160 72 72 32
0,5° -4° 160 110 64 28 28 13
0,5° +30° 75 51 30 13 13 6.0

Coeficiente minimo de retrorreflexion (Ra) (cd . Ix " m™) cd/fc/pies®

Los valores para angulos de observacion de 0,1° son requisitos complementarios que se deben aplicar
solamente cuando lo especifica el comprador en el contrato un orden de compra.

4.3 REQUISITOS MINIMOS DEL PATRON DEL MATERIAL, DIMENSIONES Y
COEFICIENTES RELATIVOS A LA RETRORREFLEXION

4.3.1 El material retrorreflectivo se debe instalar en un patrén de segmentos alternos de color
blanco - rojo, demarcando como minimo el 50 % del perimetro del vehiculo de acuerdo a las
figuras presentadas en esta norma (véase el Anexo A), de la siguiente manera: para el
remolque o semiremolque debe instalarse en los laterales y en la parte posterior; y en color
blanco las esquinas posteriores superiores del remolque o semiremolque.

En el tractocamion (cabezote) debe instalarse segmentos alternos de color blanco - rojo en la
parte posterior; y en color blanco las esquinas posteriores superiores del tractocamion
(cabezote).

Estas ubicaciones se especifican en el numeral 4.4 y en las Figuras 1 a 5, segun corresponda.

4.3.2 Cada segmento blanco debe tener una longitud de 178 mm + 6,35 mm o 152 mm +
6,35 mm y el rojo debe tener una longitud de 279 mm + 6,35 mm o 152 mm + 6,35 mm,
excepto los segmentos que se recortan para salvar obstaculos o que se alargan para que el
material retrorreflectivo no esté cerca de las bombillas del mismo color.

4.3.4 El material retrorreflectivo debe tener un ancho minimo de 50 mm (DOT-C2 - Tipo V).
4.3.5 Los coeficientes de retrorreflectividad de cada segmento del material retrorreflectivo rojo

o blanco no deben ser inferiores a los valores minimos que se especifican en la Tabla 2 para el
DOT-C2 (Tipo V).
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Tabla 2. Coeficientes minimos de retrorreflectividad

Angulo de observacién

Angulo de entrada

(Grados) 0,2 Grados 0,5 Grados Grados
Blanco Rojo Blanco Rojo
-4 250 60 65 15 DOT - C2
30 250 60 65 15 DOT - C2
45 60 15 15 4 DOT-C2

4.3.6 Cuando la cinta alcance los valores definidos en la Tabla 2, la cinta deben ser
reemplazada por una nueva para obtener los valores definidos en el numeral 4.2

44 UBICACION

a) El material retrorreflecti
a continuacioén, pero
nervaduras externas,

o vehiculo de carga segun se especifica
superficies discontinuas tales como
molques de plataforma y molduras
ipo tales como bisagras de puertas,

m del borde del

e todo remolque o
to 2 no se exija para el
el elemento 3 no se exija
ntra choque posterior:

chasis del conte
para remolques 0 s

4.4.1.1 Elemento 1
Minimo una franja del mate

cubriendo el 100 % del ancho
posible de los bordes extremos (vé

sicion horizontal, en colores alternos
remolque o semiremolque, lo mas cerca
1 alaFigura 4).

4.4.1.2 Elemento 2

Minimo dos pares de franjas blancas del material retrorreflectivo, cada par compuesto de
franjas de 300 mm de longitud del DOT-C2 (Tipo V), colocadas horizontal y verticalmente en los
bordes superiores derecho e izquierdo de la carroceria, vistos desde la parte trasera, lo mas
cerca posible de la parte superior del remolque o semiremolque y con la mayor separacion
posible. Si el perimetro de la carroceria, visto desde la parte trasera, no es rectangular, las
franjas se colocaran a lo largo del perimetro, lo mas cerca posible de las areas mas superiores
y externas de la parte trasera de la carroceria, a la derecha y a la izquierda (véanse las Figuras 1
a la Figura 4).
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4.4.1.3 Elemento 3

Minimo una franja del material retrorreflectivo en colores alternos cubriendo el 100 % del ancho
del elemento horizontal del dispositivo de proteccion contra choque (estribo) posterior. Se debe
utilizar material de DOT-C2 (Tipo V) para aquellos vehiculos que tengan una proteccion contra
choque superior de 50 mm y para aquellos que posean un contrachoque (estribo) de menos de
50 mm se debe utilizar material de DOT-C2 (Tipo V) de no menos de 38 mm de ancho (véase
la Figuras 1y la Figura 2).

4.4.2 Laterales de los remolques o semirremolques

El material retrorreflectivo se debe colocar a cada lado del remolque o semiremolque de la
siguiente manera: ‘

4.4.2.1 Minimo una franja del material retrorreflectivo, tan horizontal como sea posible, en
colores alternos, que empiece y termine, cerca del frente y la parte trasera, excepto que en el
lugar seleccionado, la franja no debe quedar oculta total ni parcialmente por otro equipo del
automotor ni por la carga del remolque o semiremolque. La franja debe cubrir como minimo el
50 % del perimetro lateral del vehiculo y las separaciones se distribuyan uniformemente
(véanse las Figuras 1 a la Figura 4).

4.4.2.2 Si es necesario para evitar las cabezas de los remaches u otros obstaculos similares, el
material retrorreflectivo DOT-C2 (Tipo V) se puede separar en dos franjas con 25 mm de ancho
y la misma longitud y color, separadas por un espacio maximo de 25 mm.

Elemento 2
(numeral 4.4.1.2)

Elemento 1
(numeral 4.4.1.1)

Elemento 3
(numeral 4.4.1.3) Instalacion de material
retrorreflectivo para

bisagras superiores

Figura 1. Ejemplo de aplicacion de material retrorreflectivo en un remolque
4
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Elemento 2
(numeral 4.4.1.2)

J\

\’lb

(numeral 4.4.2.1)

(numeral 4.4.2.1)

Elemento 1
(numeral 4.4.1.1)

Figura 3. Ejemplo de aplicaciéon de material retrorreflectivo en un remolque

5
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Elemento 2
(numeral 4.4.1.2)

(numeral 4.4.2.1)

Elemento 1
(numeral 4.4.1.1)

Figura 4. Ejemplo de aplicaciéon de material retrorreflectivo en un remolque

4.4.3 Parte posterior de los tractocamiones (cabezotes)

El material retrorreflectivo se debe colocar en la parte posterior del tractocamion, de la siguiente
manera:

4.4.3.1 Elemento 1

Minimo dos franjas de revestimiento en colores alternos, cada una con una longitud minima de
600 mm, ubicadas lo mas cerca posible de los bordes de los guardafangos posteriores, de los
salpicaderos o las escuadras de soporte de los salpicaderos, para marcar el ancho del
tractocamion (cabezote). Las franjas se deben montar en posicion cercana a la horizontal, en
un plano vertical de frente a la parte posterior, en los guardafangos posteriores, en las
escuadras de soporte de los salpicaderos, o en las placas unidas a dichas escuadras, o sobre
los salpicaderos. Las franjas en los salpicaderos se deben montar a no menos de 300 mm por
debajo del borde horizontal superior del salpicadero. Si el vehiculo cuenta con escuadras
temporales para soporte del salpicadero, las franjas se deben montar en los salpicaderos o en
las placas transferibles a las escuadras de soporte permanente (véase la Figura 5).

Para un tractocamion (cabezote) sin salpicaderos, las franjas se pueden montar en el exterior
del bastidor sobre las escuadras detras del eje posterior o sobre escuadras delante del eje
posterior, y por encima de la parte superior de las llantas con la altura del vehiculo sin carga, o
se pueden montar directa o indirectamente en la parte posterior de la cabina, lo mas cerca
posible a los bordes externos, por encima de la parte superior de las llantas.
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Si las franjas se colocan en la parte posterior de la cabina, maximo el 25 % de su area
acumulada puede estar oculto por el equipo del vehiculo tal como se determina en la vista
ortogonal posterior (véase la Figura 5).

4.4.3.2 Elemento 2

Minimo dos pares de franjas blancas de material retrorrefiectivo, cada par con franjas de 300 mm
de largo, aplicadas horizontal y verticalmente en los contornos superiores derecho e izquierdo
de la cabina, en la medida de lo posible, cerca de la parte superior de ésta y con la maxima
separacion posible.

Maximo el 25 % de su area acumulada puede estar oculta por el equipo del vehiculo, tal como
se determina en una vista ortogonal posterior. Si se debe reubicar uno de estos pares para
evitar que quede oculto por el equipg lo, el otro par se puede reubicar con el fin de
que su montaje sea simétrico. Si Ig jor es tan grande que ocupa todo el espacio
posible, el material se puede col o de la ventana (véase la Figura 5).

Elemento 2
(numeral 4.4.3.2)

Figura 5. Ejemplo de aplicacion de material retrorreflectivo en un tractocamion
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4.5 ACCESORIOS

4.5.1 Si el vehiculo de carga utiliza algun tipo de recubrimiento exterior para la carga
(ejemplo: carpa) éste debe estar demarcado con las mismas especificaciones del presente
documento.

4.5.2 Si el vehiculo cuenta con otro tipo de accesorio, tales como gruas, rampas, entre otros,
que puedan generar algun tipo de accidente o invadan parte del carril de circulacién deben
estar demarcados cumpliendo los criterios definidos en el presente documento.

4.5.3 Aquellos vehiculos que presten el servicio de escolta de carga extradimensional,
extrapesado, mercarias peligrosas o de otra naturaleza, deben cumplir con los mismo criterios
definidos para el remolque o semiremolque definidas en el presente documento.

5. CERTIFICACION

Las letras DOT-C2 (Tipo V), segun corresponda, que constituyen certificacion de que el
material retrorreflectivo cumple con los requisitos del numeral 4.2, deben aparecer por lo menos
una vez en la superficie expuesta de cada segmento blanco o rojo del material retrorreflectivo,
y por lo menos cada 300 mm en el material retrorreflectivo que solo es blanco. Los caracteres
deben tener una altura minima de 3 mm y deben estar estampados, grabados, moldeados o
impresos de forma permanente y con tinta indeleble.
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ANEXO A
(Normativo)

DEMARCACION PARA VEHICULOS DE CARGA
Ademas, de lo definido en el numeral 4 sobre la ubicaciéon de la demarcacién del material

retrorreflectivo en los vehiculos de carga, se deben aplicar los siguientes modelos de acuerdo a
la tipologia vehicular correspondiente:

()

Continda...

Figura A.1. Demarcacién de vehiculos de acuerdo a su tipologia




NORMA TECNICA COLOMBIANA  NTC 5807

Figura A.1. (Continuacion)
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ANEXO B
(Informativo)
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